Technik | Kochkessel

wirkungsgrad mehr als 90 Prozent

Alle Kochkessel der Marke Bastra fertigt Bayha &
Strackbein, Arnsberg, in selbst tragender Konstruktion
komplett aus rostfreiem Edelstahl mit fugenlos ver-
schweif3tem, hygienischem Kesseleinsatz und einer ef-
fizienten Vollisolierung.

Die Kochkessel der Modellreihe 2000 Plus sind mit ei-
nem Fassungsvermdgen von 200 bis 1.200 | verfiigbar.
Diese Maschinen stattet der Hersteller serienmif3ig mit
einem doppelwandigen Isolierdeckel mit Silikondich-
tung und einem breiten Sicherheitsbiigelgriff sowie
mit der Glaspaneel-Steuerung GP Tec 80 und optiona-
ler Kerntemperaturmessung aus. Neben Gas- und
Olbeheizung stehen auch Aggregate fiir Elektro-,
Niederdruckdampf- oder Hochdruckdampfbeheizung
zur Verfiigung. Bei Gas- oder Olbeheizung erreicht die
besondere Brennraumkonstruktion dieser Modellreihe
durch eine dreiseitige Kesselbeheizung laut Anbieter
einen feuerungstechnischen Wirkungsgrad von mehr
als 90 Prozent und ermdglicht so einen energie- und
damit auch umweltschonenden Betrieb. Weiterhin
liefert das Unternehmen diese Kessel auf Wunsch mit
Wasser- oder Glyzerinbad. Beschickungskdrbe sowie

Schwimm- und Bodensiebe stehen als Zubehor zur /
Verftigung. c

Die Kochkessel der Modellreihe
2000 Plus stehen mit einem Fassungs
vermégen von 200 bis 1.200 | zur Verfiigung.
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