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MADE IN GERMANY

ZUSATZFUNKTIONEN Mikroprozessorsteuerung BASTRAProft2 00K
ADDITIONAL FUNCTIONS microprocessor control BASTRAProfi2 00K

KERN- UND DELTA-TEMPERATURVERFAHREN

Es kann mit einer bis 100°C frei wahlbaren Kerntemperatur-
abschaltung gearbeitet werden. Bei Erreichen der Kerntem-
peratur wird der Brih- oder Kochvorgang abgeschaltet.

DELTA-KOCHVERFAHREN

Die Delta-Temperatur ist ebenfalls frei wahlbar bis 100°C. Die
Kesseltemperatur wird stetig um den Wert der Delta-Tem-
peratur héher geregelt als die Kerntemperatur, Ublicherweise
um ca. 15 -20°C.

DELTA-START-TEMPERATURVORGABE

Erst ab der vorgegebenen Start-Temperatur wird das Del-
ta-Kochen gestartet. Dieses Verfahren erspart Zeit und er-
moglicht damit eine 6konomische Produktion.

F- UND C-WERT-EINGABE

F- und C-Wert-Vorgabemoglichkeit flir das Pasteurisierungs-

und Sterilisierungsverfahren. Abschaltbedingung (Schritten-
de) Uber den FC-Wert.

CORE AND DELTA TEMPERATURE SYSTEM

This system provides the user with a core temperature cut-
off facility that can be set freely up to 100°C. The given scal-
ding or cooking process is thus switched off once the core
temperature has been reached.

DELTA COOKING SYSTEM

The delta temperature is similarly freely adjustable up to
100°C. The kettle temperature is permanently adjusted to be
at a level above the core temperature by the amount set as
the delta temperature, generally by approx. 15 — 20°C.
DELTA START TEMPERATURE SETTING

This enables the start of the delta cooking system to be de-
layed until the set start temperature has been reached. This
option saves time, thus facilitating economical production.

F- AND C- VALUE INPUT

F- and C- value input options for pasteurisation- and sterili-
sation processes. Switch-off (end of step) via FC-value.

KOCHEN - BRUHEN - ERHITZEN - COOKING - SCALDING - HEATING UP




MASSE - DATEN - ANSCHLUSSWERTE
DIMENSIONS - DATA - CONNECTED LOADS

glycerine bath gas/oil

Kesselinhalt Elektroan- Nennwérme- | ND-Dampf 0,5 bar | HD-Dampf 6,0 bar na%%s'ECUhrgr,m%m Abmessungen Innen- | Abmessungen AuBen-

kettle capacity schiusswert belastung Anschlusswert Anschlusswert fuse protection as kessel - BXTxH/mm | kessel - BxTxH / mm
electrical nominal Ip steam 0,5 bar | hp steam 6,0 bar per Euro Norm dimensions internal dimensions external

200 Itr. connection heat load connected load connected load kettle - WxDxH /mm | kettle - WxDxH / mm

400V3~N | 230V~

Gas/Ol - gas/oil - 18,2 kKW - - - 1 10A i 600x800x430 810 x 1255 x 930

elektrisch / electric 13,5 kW — = = 25A ¢ — & 600 x800x430 810 x 1255 x 930

Niederdruck-Dampf - - 50 kg/h - — | 10A . 600x800X480 . 810x1255%930

p steam :

Hochdruck-Dampf : :

hp steam - - - 50 kg/h - 10A 600 x 800 x 480 810 x 1255 x 930

Wasserbad Gas/Ol g g

water bath gas/oil - 18,6 kW - - - 10A 600 x 800 x 480 920 x 1265 x 1080

Wasserbad elektrisch

e o ogh s 24 kKW — — — 50A — 600 x 800 x 480 900 x 1265 x 1030

Glyzerinbad elektrisch

alycerine bath electric 12 KW - - - 25A - 600 x 800 x 480 810 x 1255 x 930

Glyzerinbad Gas/Ol !

alycerine bath gas/oil - 22 kW - - - - 600 x 800 x 480 840 x 1310 x 1030

300 Itr.

Gas/Ol - gas/oil - 22 kW - - - 10A © 900 x 800 x 430 1110 x 1255 x 930

elektrisch / electric 18,9 kW = = = 35A — i 900x800x 430 1110 x 1255 x 930

Niederdruck-Dampf - - 60 kg/h - ~  10A | 900x800x480 . 1110x1255x930

Ip steam ; :

Hochdruck-Dampf :

hp steam — — — 75 kg/h o 10A 900 x 800 x 480 ‘ 1110 x 1255 x 930

Wasserbad Gas/0l : : f

water bath gas/oll - 30 kW - - - 10A 900x800x480 : 1220 x 1265 x 1080

Wasserbad elektrisch :

e gl o : 36 kW - - - 63A - 900 x 800 x 480 1200 x 1265 x 1030

Glyzerinbad elektrisch :

alycerine bath electric 18 kW - - - 3BA L - 900 x 800 x 480 ‘ 1110 x 1255 x 930

it s/l - 25,8 kKW - - — - 900x800x480 . 1140x1310x1030
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MADE IN GERMANY

Kesselinhalt Elektroan- Nennwarme- | ND-Dampf 0,5 bar | HD-Dampf 6,0 bar naAc?]S'ECuhrgr},J\,%grm Abmessungen Innen- | Abmessungen AuBen-

; schlusswert belastung Anschlusswert Anschlusswert : kessel - BXTxH/mm | kessel - BXTxH / mm
kettle capacity > ; fuse protection as ’ A ¥ :

electrical nominal Ip steam 0,5 bar | hp steam 6,0 bar per Euro Norm dimensions internal dimensions external
400 Itr. connection heat load connected load connected load kettle - WxDxH /mm | kettle - WxDxH / mm
400V3~N ‘ 230V~

Gas/Ol - gas/oil - 25,8 kW - - - { 10A 1150 x 800 x 430 1360 x 1255 x 930
elektrisch / electric 27 KW — — = 50A §{ - 1150 x 800 x 430 1360 x 1255 x 930
Niederdruck-Dampf - - 80 kg/h - ~ . 10A | 1150x800x480 . 13601255930
p steam :
Hochdruck-Dampf
hp steam = - - 100 kg/h o 10A 1150 x 800 x 480 1360 x 1255 x 930
Wasserbad Gas/Ol ; g
water bath gas/oil - 42,3 kW - - - 10A 1150 x 800 x 480 1470 x 1265 x 1080
Wasserbad elektrisch :
i e s ‘ 48 kW — — — 80A e 1150 x 800 x 480 ; 1450 x 1265 x 1030
Glyzerinbad elektrisch :
glycerine bath electric 24 KW - - - 50A - 1150 x 800 x 480 1360 x 1255 x 930
Glyzerinbad Gas/Ol :
alycerine bath gas/oil - 32,8 kW - - - - 1150 x 800 x 480 : 1390 x 1310 x 1030
500 Itr.
Gas/Ol - gas/oil - 32,8 KW - - - 10A 1500 x 800 x 430 1710 x 1255 x 930
elektrisch / electric 33,75 kW - - - 63 A - 1500 x 800 x 430 1710 x 1255 x 930
Niederdruck-Dampf - - 100 kgh - —  10A  1500x800x480 = 1710x1255x930
Ip steam ]
;'Scsrt‘ggﬁﬁk'[’ampf - - - 125 kg/h ~  10A | 1500x800x480 - 1710x1255x930
Wasserbad Gas/Ol ; :
water bath gas/oil - 48,8 kW - - - 10A 1500 x 800 x 480 : 1820 x 1265 x 1080
Wasserbad elektrisch : :
ey it Gl 60 kW - - - 100A . 1500 x 800 x 480 1800 x 1265 x 1030
Glyzerinbad elektrisch :
glycerine bath electric 36 kW - - - 80A - 1500 x 800 x 480 1710 x 1255 x 930
Hrziliad G0l - 38,7 KW - - —  — | 1500x800x480 | 1740x1310x1030

glycerine bath gas/oil




MASSE - DATEN - ANSCHLUSSWERTE

DIMENSIONS - DATA - CONNECTED LOADS

Absicherung

hp steam

Kesselinhalt Elektroan- Nennwédrme- | ND-Dampf 0,5 bar | HD-Dampf 6,0 bar nach Euro-Norm Abmessungen Innen- | Abmessungen AuBen-
kettle capacit schlusswert belastung Anschlusswert Anschlusswert : kessel - BXTxH/ mm | kessel - BXTxH / mm
pacity fuse protection as

electrical nominal Ip steam 0,5 bar | hp steam 6,0 bar per Euro Norm dimensions internal dimensions external

600 Itr. connection heat load connected load connected load kettle - WxDxH /mm | kettle - WxDxH / mm
400V3~N | 230V~

Gas/Ol - gas/oil - 38,7 kW - - - 10A 1800 x 800 x 430 2010 x 1255 x 930
elektrisch / electric 37,8 kW - - - 80A | - 1800 x 800 x 430 2010 x 1255 x 930
Niederdruck-Dampf - - 120 kg/h - —  10A | 1800x800x480 © 2010x1255x 930
p steam : :
Hochdruck-Dampf
hp steam — — — 150 kg/h - 10A 5 1800 x 800 x 480 2010 x 1255 x 930
Wasserbad Gas/Ol :
water bath gas/oll - 56 kW - - - 10A 1800 x 800 x 480 5 2120 x 1265 x 1080
Wasserbad elektrisch :
e g : 72 KW - - - 125A .- 1800 x 800 x 480 : 2100 x 1265 x 1030
Glyzerinbad elektrisch B _ _ P
glycerine bath electric 48 kW 100A 5 1800 x 800 x 480 2010 x 1255 x 930
Glyzerinbad Gas/0l
alycerine bath gas/oil - 45,7 kW - - = | = 1800 x 800 x 480 2040 x 1310 x 1030
800 Itr.
Gas/0l - gas/oil - 52 kW - - 1800 x 945 x 520 2010 x 1400 x 1020
elektrisch / electric 56,7 kw = = = 1800 x 945 x 520 2010 x 1400 x 1020
Niederdruck-Dampf 5
Ip steam - - 160 kg/h - 1800 x 945 x 520 : 2010 x 1400 x 1020
pochdrck-Damp - - - 200 kg/h 1800%945%520 2010 1400x 1020
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MASSE - DATEN - ANSCHLUSSWERTE
DIMENSIONS - DATA - CONNECTED LOADS

Absich
Kesselinhalt Elektroan- Nennwérme- | ND-Dampf 0,5 bar | HD-Dampf 6,0 bar nac?]SIECurgr-LlJ\lr:)%m Abmessungen Innen- | Abmessungen AuBen-
kettle capacity schlusswert belastung Anschlusswert Anschlusswert fuse protection as kessel - BXTxH/mm | kessel - BxTxH / mm
electrical nominal Ip steam 0,5 bar hp steam 6,0 bar per Euro Norm dimensions internal dimensions external
1000 Itr. connection heat load connected load connected load kettle - WxDxH /mm | kettle - WxDxH / mm
400V3~N | 230V~
Gas/0l - gasioll - . 639KW - : - ' 2210x945x520 2420 x 1400 x 1020
elektrisch / electric 67,5 KW : = : = : = 2210x945x520 2420 x 1400 x 1020
Niederdruck-Dampf - - 200 kg/h - 2210X945x520 | 2420 x 1400 x 1020
p steam :
Hochdruck-Dampf
hp steam — — — 250 kg/h 2210 x 945 x 520 2420 x 1400 x 1020
1200 Itr.
Gas/Ol - gas/oil - 76 KW - - 2645 x 945 x 520 2855 x 1400 x 1020
elektrisch / electric : 75,6 kW - : - - 2645x945x520 i 2855x 1400 x 1020
Niederdruck-Dampf - 20kgh - 2645945520 | 2855 x 1400 x 1020
p steam : :
Hochdruck-Dampf
hp steam = - - 300 kg/h 2645 x 945 x 520 2855 x 1400 x 1020
¢ X ¢ Y (
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MADE IN GERMANY

BASTRA - BAYHA & STRACKBEIN GmbH
KleinbahnstraBe 12-16 - D-59759 Arnsberg
Phone: +49 (0) 2932 /4 81-0

Fax: +49 (0) 29 32 / 4 81-39
info@bastra.de - www.bastra.de
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